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Anleitung

LEICA M6






Diese Anleitung wurde auf chlorfrei-gebleichtem
Papier gedruckt, dessen aufwendiger Herstellungspro-
zeB die Gewiisser entlastet und damit unsere Umwelt
schont.

Wir wiinschen Ihnen viel Freude und Erfolg
beim Fotografieren mit Ihrer neven Leica®.
Einen zusitzlichen Service bietet Ihnen die
Leica Akademie.

Damit Sie alle Mbglichkeiten dieser hoch-
wertigen  MeBsucherkamera richtig  nutzen
konnen, empfehlen wir Thnen, zuniichst diese
Anleitung zu lesen.

Leica Akademie. Neben anspruchsvollen Pro-
dukten der Hochstleistungsklasse von der
Beobachtung bis zur Wiedergabe bieten wir
als besonderen Service seit vielen Jahren die
Leica Akademie, in der in praxisgerechten
Seminaren und Schulungen das Wissen um
die Welt der Fotografie, der Projektion und
der VergroBerung sowohl Anfidngern als auch
fortgeschrittenen Foto-Enthusiasten nahege-
bracht wird.

Der Inhalt der Kurse - die in modern ausge-
riisteten Kursrdumen im Werk Solms von ei-
nem ausgebildeten Team von Fachreferenten
durchgefiihrt werden - variieren von allgemei-
ner Fotografie bis zu interessanten Spezialge-
bieten und bieten eine Fiille von Anregungen,
Informationen und Ratschlédgen fiir die Praxis.
Nihere Auskiinfte und das aktuelle Seminar-
programm sind erhéltlich bei:

Leica Camera AG, Leica Akademie,
Oskar-Barnack-Strafie 11, D-35606 Solms,
Telefon (06442) 208-421,

Fax (06442) 208-333.
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Batteriefach

Sperre der Bajonettverriegelung
Rotpunktmarkierung fiir Objektivwechsel
Hebel zur Riickspulireigabe
Automatisches Bildzdhlwerk
Ausléseknopfl mit Gewinde fr Draht-
ausloser

Schnellschalthebel fiir VerschluBaufzug
und Filmtransport (wird beim Foto-
erafieren in Bereitschaftsstellung ausge-
klappt)

Ausblickfenster des Entfernungsmessers
Zeiteinstellknopf

Zubehdrschuh mit Mittenkontakt
Beleuchtungsfenster fiir die Leucht-
rahmen

Ausklappbare Riickspulkurbel
Ausblickfenster des Suchers mit Ver-
spiegelung zur besseren Erkennbarkeit
des LED’s bei sehr hellem Umfeld

Ose fiir Tragriemen

Schirfentiefeskala
Entfernungseinstellring
Blendeneinstellring

Bildfeldwiihler
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Tragriemen anbringen

Objektiv einsetzen

Die LEICA M-Objektive werden wie folgt
gewechselt: Objektiv am festen Ring (15) fas-
sen. Roten Punkt (3) an der Objektivfassung
der Sperre der Bajonettverriegelung (2) am
Kameragehduse gegeniiberstellen. Objektiv in
dieser Stellung einsetzen. Eine kurze Rechts-
drehung 4Bt das Objektiv hor- und fithlbar
einrasten.

Objektiv herausnehmen

Objektiv am festen Ring (15) fassen. Sperre
der Bajonettverriegelung (2) an der Kamera
niederdriicken. Objektiv nach links drehen
und herausnehmen.

Bei eingelegtem Film Objektiv im Kérper-
schatten wechseln, da bei direkter Sonnenein-
strahlung Lichteinfall durch den WVerschluf3
moglich ist.



































































