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Diese Anleitung

enthdlt alle wissenswerten Angaben Uber die LEICA M 3®. Nehmen Sie sich bitte die Zeit,
sie zu lesen und die einfachen Handgriffe — zuerst ohne Film — zu Uben. Das geht schneller
als es sich liest. Die LEICA ist zwar eine hochentwickelte Qualitdtskamera, aber sie ist
trotzdem — oder vielmehr gerade deshalb — so einfach zu bedienen.

Der Schnelischalthebel

Fassen Sie die Kamera mit beiden Hdnden,
und bewegen Sie den Schalthebel mit dem
rechten Daumen bis zum Anschlag nach
rechts. Dieser Hebelschwung spannt den
Schlitzverschluf3 der LEICA und transportiert
den Film um eine Bildbreite weiter.

Der Ausloseknopf

Driucken Sie mit dem rechten Zeigefinger auf
den Ausloseknopf — ganz weich, nicht ruck-
artig! Es klickt . . . der Verschluf3 ist ab-
gelaufen. Ein eingelegter Film wdre nun be-
_ | lichtet worden, d. h.Sie hdtten eine Aufnahme
I = | gemacht.

Si i " Erst wenn der Ausléseknopf freigegeben ist
(Finger abheben!), kénnen Sie den Schalt-
hebel wieder bewegen, um den Verschluf3 zu
spannen und den Film weiterzuschalten.




" Y

) oo

v 4 BYY

854 880

- .

i

Drahtauslioser

- —

" foin.

.
.
b
§ =
LS
L4

L
- vy g
-

_‘h'-.
&
’ LY
|
i
i
- d F
. . | i
- 1t|i‘ i &
P :
o al -
d
- 1- s -
!‘.'.ﬂ. .-.—'.1_

—— e —- A

Blldz&8hluhr 7849-11

mit Idngeren Belichtungszeiten

Aufnahmen
brauchen Sie natirlich einen festen Halt. Sie werden
dazu zweckmdBigerweise ein Stativ und einen
Drahtausléser mit Feststellvorrichtung benutzen (den
Drahtausloser ohne Druck einschrauben). Auf Reisen
hat sich das LEITZ-Kleinstativ (siehe Liste 12-35) sehr

bewdhrt.

For

Die Bildzahluhr

ist mit dem Schnellschalthebel gekuppelt. Wenn der
Film richtig eingelegt wurde (S.20-22 beachten),
stimmt die Zahl der belichteten Aufnahmen mit der
Bildzéhluhr UGberein. Bei 40 zahlt sie nicht mehr wei-
ter und springt beim Herausnehmen der Aufwickel-
spule automatisch auf die Ausgangsstellung zuruck.

Der Verschluf3-
Einstellknopf

stevert die Belichtungszeiten. Die
aufgravierten Zahlen entspre-
chen Bruchteilen von Sekunden—
zum Beispiel ist 1000 = 1/,400 s€C,
125 = /,55 sec, 4 = 1/, sec und
| =1/,sec, alsolsec.Der Knopf
rastet fUhlbar ein, wenn die ein-
gestellte Zeit dem kleinen Index-
Strich gegenibersteht, und behalt
diese Einstellung. Es ist daher
gleichgiltig, ob Sie die Belich-
tungszeit vor oder nach dem
Spannen des Verschlusses ein-
stellen oder ablesen. Bei Stel-
lung auf ,B” bleibt der Verschluf3
offen, solange der Ausloseknopf
niedergedruckt wird.

In den Bereichen von 1 bis Vj
sec, /15 bis /35 sec und von /¢
bis /5000 sec (bzw. 7 bis /000
sec) konnen auch Zwischenwerte
for die Belichtung eingestellt
werden. Bei den anderen Zeiten
soll der Einstellknopf einrasten.



Die Blende

Wenden Sie das Objektiv lhrer LEICA zum Auge, und drehen Sie am Blendenring. Durch
die Linsen hindurch kénnen Sie sehen, wie sich die Irisblende erweitert und verengt. Es ist
ganz dhnlich wie beim Auge, dessen Iris ja auch eine weite oder enge Pupille frei laf3t, um
sich geringer oder grofler Helligkeit anzupassen. Auch die Irisblende hat den Zweck, durch
Einstellen engerer Offnungen — ,Abblenden” — grofie Helligkeit zu ddmpfen bzw. durch
Ubergang auf weitere Offnungen — ,Aufblenden” — bei schwacher Beleuchtung genigend
Licht auf den Film gelangen zu lassen. Gleichzeitig verdndert sich damit die Scharfentiefe.
Die Blendenzahlen 14 -2 -28 -4 —-56 -8 —-11 — 16 — 22 — 32*) — geben ein Mafd tir
die Lichtmenge, die auf den Film gelangt. Sie sind so gewdhlt, da3 die Helligkeit beim Ab-
blenden von Blendenzahl zu Blen-
denzahl jeweils auf die Hdlfte ver-
mindert wird. Beim Aufblenden
steigt sie entsprechend auf das Dop-
pelte. Merken Sie sich daher bitte:
Eine grofle Blendenzahl deutet auf
enge Blendendffnung hin — und um-
gekehrt.

Ahnlich wie bei den Verschluf3zeiten
rastet der Blendenring am Objektiv
bei jeder Zahl (bei einem Teil auch
bei halben Werten) fuhlbar ein. Sie
konnen sich also nach einiger
Ubung auch im Dunkeln Uber die
Blendenskala orientieren.

*) Je nach Objektiv ist diese Reihe verschie-
den lang.




Die Scharfentiefe-Skala

Mit hochster Scharfe wird diejenige — dem Film parallele — Ebene abgebildet, auf die das
Obiektiv eingestellt ist. Diese Héchstschérfe nimmt nach vorn und nach hinten nur all-
mdhlich ab, so dafd sich ein gewisser Tiefenbereich ergibt, der ebenfalls mit ausreichender
Schérfe wiedergegeben wird. Die Ausdehnung dieser ,Schdrfentiefe” héngt ab von der Auf-
nahmeentfernung, der Brennweite und der eingestellten Blende. Abblenden erh&ht die
Scharfentiefe, was fiur die meisten rdumlich ausgedehnten Motive erwinscht ist. Das er-
kldrt auch die wichtige Rolle, die das Abblenden in der Fotografie spielt.

Um festzustellen, wo jeweils die Grenzen der Schérfentiefe liegen, werfen Sie einen Blick
auf die Scharfentiefe-Skala |hres Objektivs. Scharf abgebildet wird der Bereich, der zwi-
schen den Marken zweier gleicher
Blendenzahlen liegt. Haben Sie bei-
spielsweise das Objektiv. SUMMI-
CRON 1:2/50 mm auf 5m einge-
stellt, so reicht die Scharfe bei Blen-
de 4 (siehe rote Pfeile in der Abbil-
dung) von 4 m bis etwa 7 m. Blen-
den Sie dagegen auf 11 ab, reicht
die Schéarfe von 3 bis 20 m.

(Bei Verdnderung des Blendenwer-
tes auf die richtige Belichtungszeit
achten.)

Siehe auch Seite 9: Der optische Schdrfen-

tiefe-Anzeiger im Mef3sucher fir 50 mm
Objektive
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